TECHNICKA SPRAVA

Nazov stavby: ,,Multifunkéné ihrisko v obci Strizne*
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1.  UCEL STAVBY j /

Ugelom stavby je vytvorenie aktivnej oddychovej zény a podmienok pre trdyeﬁ’:e vol'ného
¢asu v obci StraZzne pre deti, dorast a pre dospelych. Sicast'ou oddychovej zony bude /
Multifunkéné ihrisko 16 x 34 m (na parcele €. 972/2). Investorom stavby je obec StrdZne.

Predmetnd oddychovd zéna bude sliZit' predovSetkym pre deti, dorast a pre dospelych
obyvatel'ov obce Strazne, pricom objekt oddychovej zny bol navrhnuty na zdklade poZiadaviek a
potrieb investora.

3 ARCHITEKTONICKE A DISPOZICNE RIESENIE

Z architektonického a funkéného hl'adiska sa v priebehu spracovania projektu postupne
dotviral projekt oddychovej zény na pohodIné, tcelné a kvalitné vyZitie obyvatel'ov obce StrdZne
(investor).

Pozemky vo vlastnictve investora, urcené na vystavbu navrhovaného objektu si v mieste
pldnovanej vystavby rovinaté.

3. KONSTRUKCNE RIESENIE

Zemné price

Podl'a priavoplatného stavebného povolenia sa pred zahdjenim zemnych pric objektu
(multifunkéné ihrisko) vytyéia a zretelne sa oznacia vySkové body, od ktorych sa urcuji vietky
prislusné vysky. Samotné vykopové prace sa moZu vykondvat strojne a tesne pred beténovanim
zdkladov je potrebné ich ruéné zacistenie az na zakladovi Skéru.

Vykopové ryhy je potrebné podla potreby zapaZit' a dbat o BOZ. Vykopy sa vymeraji
a vyhotovia podl'a vykresov Architektonicko-stavebnej ¢asti projektovej dokumenticie.

V priebehu spracovania projektu navrhovaného objektu nebolo dané k dispozicii Ziadne
vySkopisné a polohopisné zameranie danych stavebnych parciel. Osadenie objektu na stavebni
parcelu vychadzalo z obhliadky pozemkov, z képie katastrdlnej mapy a z miestneho domerania.

Je preto vhodné prizvat’ zodpovedného projektanta k prevzatiu zdkladovych Skr, v pripade
potreby aj prehodnotit’ pdvodné navrhy zdkladovych konstrukcii na zdklade skuto¢nosti.

Vlastné zemné prace sa zacnui skryvkou ornice, a to najmenej do hibky 200 - 300 mm,
ktord sa ulozi na vhodnom mieste stavebnych parciel.

Multifunkéné ihrisko (na p.¢. 972/2) - vSetky uvedené trovne si vztahované k drovni
spodnej plochy umelého travnika s kremi¢itym pieskom hribky 15 mm, resp. k drovni hornej
plochy vrstvy drveného kamena frakcie 0 — 4 mm a hribky 20 mm, tj. k drovni 0,000 m). Dalsie
vykopy budii realizované pre pitky stipov multifunkéného ihriska, pre pitky na uchytenie siete
na volejbal a pre piitky na kotvenie basketbalovych konzol.

Vytazend zemina z jednotlivych vykopov sa odvezie, pripadne rozprestrie na pozemky
uréené investorom.

Zaklady

Multifunkéné ihrisko — zakladové beténové pitky (beton C20/25) pre stipy
multifunkéného ihriska rozmerov 400 x 400 mm (s osovym rozostupom max. 2 000 mm pre
osadenie stlpov ochrannych sieti) si navrhované do hibky 800 mm + podsyp 100 mm. Ziklady pod
pétky stlpov pre uchytenie siete na volejbal a tenis rozmerov 800 x 800 mm, piitky pre kotvenie
basketbalovych konzol rozmerov 1000 x 1000 mm sii navrhované s hibkou (800 mm + podsyp
cca 100 mm), si koncipované z liateho beténu C20/25. V samotnom betdne st osadené bud’ kotvy
pre uloZenie stipov s basketbalovymi koimi (kruhové tyce 4 x M16, dizky 900 mm), alebo PVC-
rirky priemeru 150 mm potrebnej dizky — pre uloZenie prvkov vybavenia ihriska (stipiky pre
uchytenie siete pre volejbal a tenis). Obrubnik rozmerov 1000 x 200 x 50 mm je ukladany do
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beténového 167ka z prostého beténu C16/20, pricom hornd hrana obrubnika ma byt navySend nad
hornd hranu vrstvy drveného kamena frakcie 0 — 4 mm o vysku umelého trdvnika, t.). o 15 mm.

Vodorovné konstrukcie

Multifunkéné ihrisko — stavebnii plan (so spadom 0,5%) je potrebné zhutnit’ na 25 MPa.
Na plochu budiceho ihriska s vopred postavenymi zdkladovymi pitkami a s drendZznymi rirami
odvodnenia, ohraniéent obrubnikmi a stipikmi je potrebné naniest’ drveny kame frakcie 32- 63
mm a hribky cca 350 mm (zhutnit’ min. na 25 MPa), d’alej vrstvu drveného kameiia frakcie 8-16
mm hriibky cca 50 mm a vrstvu drveného kameiia frakcie 0 — 4 mm hribky 20 mm  (zhutnit' min.
na 50 MPa a vyrovnat). A% na takto pripraveni plochu bude uloZeny umely travnik
z polyetylénovych vlakien (vySka 15 mm, hustota vpichov min. 39 000/m?) s vypliiou kremi¢itym
pieskom (15 kg/m?).

Konstrukény systém

Multifunkéné ihrisko — je ohradené ochrannou siet'ou vysky 3 000 mm, umiestnenou do
ha¢ikov medzi stipmi s vyskou 4 000 mm na dvoch kratkych stranich ihriska a vysky 2 000 mm,
umiestnenou do hadikov medzi stipmi s vyskou 3 000 mm na dvoch dlhych strandch ihriska,
napnuta na lanka. Vel'kost oka ochrannej siete je 44 x 44 mm, hribka lanka min. 3 mm. Ochranni
siet’ je ukotvena na stipy v rozostupoch 4 m na dvoch dlhych strandch a 2 m na dvoch krétkych
stranach ihriska.

Kotviaci systém ochrannej siete umoZziiuje l'ahki a rychlu vymenu dielca siete (v pripade jej
poskodenia).

Na zdver vystavby budii realizované farebné &iary jednotlivych ihrisk: pre futbal, volejbal,
basketbal a tenis.

. STAVEBNE ODPADY

Stavebny odpad je nevyhnutné triedit! Na uskladnenie stavebného odpadu je vhodné
pouzit’ potrebny pocet kontajnerov (podla pocétu druhov odpadu). Tieto kontajnery po naplneni
budd odvazané na sklddku odpadov na to uréend podl'a dojednania s realizdtorom diela. Kontajnery
na odpad budi pogas vystavby umiestnené na pozemkoch investora. Stavebny odpad v silade so
Z4konom o odpadoch & 79/2015 Z.z. anadvizne podla Vyhliasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky & 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, je
zatriedeny nasledovne (skupina, podskupina, druh, kategéria a predpokladané mnoZstvo):

skupina 15 - odpadové obaly, absorbenty, handry na ¢istenie, filtraény material
a ochranné odevy inak nespecifikované
podskupina 1501 - obaly (vratane odpadovych obalov zo separovaného zberu
komunalnych odpadov)
druh 150101 - obaly z papiera a lepenky 0] 120,11 t
150102 - obaly z plastov (0] 0,06 t
150106 - zmieSané obaly 0 0,03 t
podskupina 1502 - absorbenty, filtraéné materialy, handry na ¢istenie a ochranné
odevy
druh 150203 - absorbenty, filtraéné materidly, handry na Cistenie
a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 0] 0,02 t
skupina 17 - stavebné odpady a odpady z demolicii (vritane vykopovej zeminy
z kontaminovanych miest)
podskupina 17 01 - beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
druh 170107 - zmesi beténu, tehal, obkladaciek, dlazdic
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 (0] 0,30kg t
podskupina 17 02 - drevo, sklo a plasty
druh 170201 - drevo (0] 0,05 t
podskupina 17 04 - kovy (vritane ich zliatin

ASR - Technickd spriva - Multifunk&né ihrisko v obci Strazne® - Strazne, p.¢. 972/ — Obec Strizne

2/4



druh 170405 - Zelezo a ocel 0 120,02 t
170407 - zmieSané kovy (0] 0,01 t
podskupina 17 05 - zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch),
kamenivo a material z bagrovisk
druh 170506 - vykopova zemina ind ako uvedend v 17 05 05 0] 216,58 t
Poznamka: VytaZeni zemina sa pouZije na vyrovnanie stavebnych parciel, zbytok sa vyvezie na
skladku.

Vietky odpady z realizicie stavby su kategérie O a budu:
- zhodnotené: R1 VyuZitie najmi ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom,
R2 Recyklicia alebo spitné ziskavanie kovov a kovovych zli¢enin,

- zneSkodnené: D1 UloZenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov),
D12 Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach atd’.).

s. TECHNICKE VYBAVENIE OBJEKTU
Technické vybavenie jednotlivych objektov oddychovej zony bude nasledovné:

Multifunké¢né ihrisko:

Futbal: projekt navrhuje instaldciu dvoch branok ihriska na futbal o rozmeroch 3 x 2
m, s hlbkou 1,2 m, pokial nie si sticastou mantinelového systému,

Volejbal: projekt navrhuje instaldciu dvoch hlinikovych volejbalovych stipov (vrétane
volejbalovej siete),

Tenis a nohejbal:  projekt navrhuje instaldciu dvoch hlinikovych stipov na tenis a nohejbal
(vratane siete),

Basketbal: projekt navrhuje instaliciu dvoch basketbalovych konzol (vritane dosiek
a basketbalovych koSov),

6. POZIADAVKY NA STAVENISKO

Plochy uréené na vystavbu musia byt' oznatené ako stavenisko s uvedenim potrebnych
ddajov o stavbe a o Gcastnikoch vystavby. Musi mat’ zriadeny vjazd avyjazd na miestnu
komunikdciu pre prisun stavebnych vyrobkov a pre odvoz stavebného odpadu.

Na stavenisku musi byt umoZnené bezpecné uloZenie stavebnych vyrobkov a stavebnych
mechanizmov, ako aj umiestnenie zariadenia staveniska.

Stavenisko musi mat’ zabezpeceny odvoz a likviddciu odpadu, musi umoZiovat’ bezpecny
pohyb os6b vykondvajticich stavebné a montdzne prace a dbat’ na maximélne zmiernenie faktorov,
zhorSujicich Zivotné prostredie, predovSetkym minimalizovat ich negativne vplyvy pocas
realizicie stavby na okolité Gzemie z hl'adiska hlu¢nosti, prasnosti, ako aj zneCist'ovania pril'ahlych
komunikécii.

; PROTIPOZIARNE ZABEZPECENIE STAVBY

Poziarna bezpe¢nost predmetnych objektov nie je rieSend, nakolko realizicia tohto
projektu nepredstavuje Ziadne poZiarne riziko.

8. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Zivotné prostredie v danej lokalite sa nezhorsi ani pri samotnej realizdcii stavieb, ani pocas
ich previadzky. Objekt nebude neprimerane zatiefiovat’ okolité objekty anebude zdrojom
neprimeraného hluku. Realizdciou stavby nebudi nepriaznivo ovplyvnené Ziadne faktory Zivotného
prostredia. Pri prevadzke objektu nevznikni odpady podliehajice zvlastnym predpisom.

9, STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri realizdcii vSetkych stavebno-montiznych priac na stavbe s vSetci Gcastnici povinni
dodrziavat’ prislusné bezpecnostné predpisy a nariadenia, ktoré sa na uvedeny druh vystavby
vztahujd.
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Jednd sa najmi o dodrziavanie bezpecnostnych opatreni pre ochranu zdravia pri prici,
poZiarnej ochrany, ako aj ochrany majetku. Price a pracoviskd musia byt zabezpeCené pred
pripadnym vznikom pracovnych trazov, portich a havirii technickych zariadeni.

Starostlivost’ o bezpe¢nost’ pri praci a ochrana zdravia pracovnikov na stavbe je zdkladnou
povinnost'ou vedenia stavby. Ttito povinnost’ vo vieobecnosti ukladd Zakonnik prace.

Pri vSetkych stavebnych pracach je povinny doddvatel' stavby oboznamit' kazdého
pracovnika s bezpe¢nostnymi predpismi, tykajicimi sa jeho ndplne a spdsobu price. Pracovnici
musia byt’ vybaveni ochrannymi poméckami v zmysle platnej legislativy.

Vsetky stavebné stroje vybavené elektrickym pohonom musia byt riadne uzemnené
v zmysle platnych noriem.

Na stavbe musi byt’ lekdrnicka prvej pomoci a zdravotna kapsa.

10. BEZPECNOSTNE PREDPISY

Pri realizdcii stavebnych pric je nevyhnutné dodrZiavat' vietky bezpe&nostné predpisy
ochrany zdravia vzmysle Vyhlasky Slovenského iiradu bezpeénosti price a Slovenského
banského idradu zo 14. augusta 1990 o Bezpecnosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach & 374/90.

Dodévatel' stavby je povinny pocas stavebnej &innosti reSpektovat aj poziadavky
nasledujiicich zikonov, vyhldsok a predpisov:

- Zakonnik price,

- Vyhlaska ¢. 83/1976 Z.z. v zneni Vyhlasky ¢. 45/1979 Z.z. a Vyhlasky ¢. 376/1992 Z.z.,
upravujicej poziadavky na uskuto¢novanie stavieb a prisluinych technickych noriem,

- Zakon ¢. 96/1992 Z.z. o starostlivosti zdravia l'udi,

- Vyhldska €. 111/1975 Z.z.,

- Zakon ¢. 174/1968 Z.z. oStitnom odbornom dozore nad bezpeénostou price v zneni
neskorsich prepisov,

- Zakon €. 256/1994 Z.z., ktorym sa dopina a meni Zakon &. 174/1968 Z.z.,

- Dohoda o bezpe¢nosti priace azdravia pracovnikov v pracovnom prostredi & 155/81
Medzindrodnej organizicie prace ES, z ktorej vychddza aj poslednd novela Zakonnika price,
Zikona ¢. 275/1993 Z.z., par. 133, najmd odst. 2 a6, v silade s Vyhl. Ministerstva préce,
socidlnych veci a rodiny SR. -

V zmysle Nariadenia vlady ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkich na stavenisko je stavebnik povinny zabezpecit' Plian bezpeénosti a ochrany zdravia
na stavbe.

Kosice, februar 2018 Vypracoval: Petr Cizek
odborne spdsobily technik vo vystavbe
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